
導入実績 （敬称略・順不同）
導入実績 （敬称省略・順不同）

避難階段・備蓄倉庫の
ドアにアケルくん装着で
災害時も安心！

不具合も一緒に解決♪
お客様から喜びの声を

頂きました！

１箇所あたり￥30,000-前後（税抜き）（おまかせバリュープランの場合）

カバー工法＋アケルくんで
見た目も新しく♪

アケルくんの工事と一緒に
古いドアガード、

レバーハンドルの交換
ドアクローザーも新品に！

どんなふうにドアは変形するの？

阪神淡路大震災におけるドア開閉不良の原因

なぜ地震が来てもドアが開くの？

正常な扉には枠と扉の間に戸先３～４ミリ、上部３ミリ、下部６ミリの隙間があります。この隙間がある
ことによって扉は開閉できます。ＡとＢではＢの方が回転半径は大きくなります。１

２

アケルくん（図３の黄色い部分）を取付けることでＢ部分の回転半径を確保でき、且つ表面にはスベリ剤
をコーティングしているので枠と扉の接触による摩擦を減らし、より小さな力での開閉を可能にします。３

地震によって枠が変形（面内変形/局部変形）を起こすことで枠と扉が接触し、扉が開閉困難な状態に
なります。さらにＢ部分の回転半径はＡ部分よりも外側な為、開閉の際は枠を押し広げる力も必要です。
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面内変形 局部変形

アケルくんは面内変形、局部変形共に開閉可能です

≪マンション≫
・株式会社東急コミュニティー 管理物件

・住商建物株式会社 管理物件

・アビターレ西荻管理組合

≪法人≫
・トヨタ自動車株式会社
・新日本リフォーム株式会社
・株式会社アールテクニック
一級建築士事務所
・イノーヴ・コンストラクション株式会社
・美創株式会社

他多数

仕様

品名 耐震プレート 新「アケルくん」

寸法 R部材（4枚） 32mm×190mm×0.3～1.7mm（ドア戸先用）
（種類） Ｕ部材（4枚） 43mm×190mm×0.3～2.0mm

Ｕ部材（4枚） 39mm×190mm×0.3～1.9mm
Ｕ部材（4枚） 35mm×190mm×0.3～1.6mm（耐震枠用）
Ｕ部材（4枚） 30mm×190mm×0.3～1.3mm（耐震枠用）
F部材（2枚） 30mm×190mm×0.5mm

30mm× 60mm×0.5mm
（その他：特殊寸法も可能）

材質 特殊傾斜付アルミ合金
フッ素系焼付コーティング（色＝グレー）
裏面溝切製法
超粘度両面テープ

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

国内特許出願済
国際特許出願済（PCT出願）

台湾特許出願済


